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O

O

ADESIVI

CODICE

1 60 10 x 15 200 x 45

6 30 16 x 24 160 x 72

2 30 25 x 33 250 x 100

3 10 35 x 60 350 x 60

5 10 55 x 99 275 x 200

4

7

10

1

70 x 125

100 x 175

350 x 250

100 x 175

N° ETICHETTE
PER FOGLIO

MISURA
ETICHETTA

MISURA
FOGLIO

LETTERE E NUMERI ADESIVI SU FOGLI FUSTELLATI

ETICHETTE PER CONTENITORI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C C C C C C C C C C

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

Cod. EZ5/09

Cod. E1/09

Cod. EK2/5

A A A A A
A A A A A

Cod. EK4/A

Cod. E3/C

A B C D E F G H I J
KLMNOPQRST
UVWXYZOOEE

Cod. EZ6/AZ

COLORI DI FONDO DISPONIBILI:

GIALLO sigla E

BIANCO sigla EK

BLU sigla EZ

XnXi

T+TF

E

C

NO

F+

T1 T10 T2 T20 T3

T4 T5 T6 T7 T8

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

formato: A mm 160 x 120
48 etichette da 20 x 20

F+ F+ F+

F+ F+ F+

formato: C mm 171 x 114
6 etichette da 57 x 57

SIMBOLI CON SCRITTA

Xn

XiT+T EC

NO

F+F

T11

FACILMENTE INFIAMMABILE
HIGHLY FLAMMABLE
LEICHTENTZÜNDLICH

FACILEMENT INFLAMMABLE

T12

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
EXTREMELY FLAMMABLE

HOCHENTZÜNDLICH
FACILEMENT INFLAMMABLE

T21

TOSSICO
TOXIC
GIFTIG

TOXIQUE

T61

NOCIVO
HARMFUL

MINDERGIFTIG
NOCIF

T71

COMBURENTE
OXIDIZING

BRANDFÖRDERND
COMBURANT

T81

PERICOLO PER L’AMBIENTE
DANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

UMWELTGEFÄHRFDEND
DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT

T22

MOLTO TOSSICO
VERY TOXIC
SEHR GIFTIG

TRES TOXIQUE

T31

CORROSIVO
CORROSIVE

ÄTZEND
CORROSIF

T41

ESPLOSIVO
EXPLOSIVE

EXPLOSIONSGEFÄHRLICH
EXPLOSIF

T51

IRRITANTE
IRRITANT
REIZEND
IRRITANT

F

FACILMENTE INFIAMMABILE
HIGHLY FLAMMABLE
LEICHTENTZÜNDLICH

FACILEMENT INFLAMMABLE

F

FACILMENTE INFIAMMABILE
HIGHLY FLAMMABLE
LEICHTENTZÜNDLICH

FACILEMENT INFLAMMABLE

F

FACILMENTE INFIAMMABILE
HIGHLY FLAMMABLE
LEICHTENTZÜNDLICH

FACILEMENT INFLAMMABLE

F

FACILMENTE INFIAMMABILE
HIGHLY FLAMMABLE
LEICHTENTZÜNDLICH

FACILEMENT INFLAMMABLE

F

FACILMENTE INFIAMMABILE
HIGHLY FLAMMABLE
LEICHTENTZÜNDLICH

FACILEMENT INFLAMMABLE

F

FACILMENTE INFIAMMABILE
HIGHLY FLAMMABLE
LEICHTENTZÜNDLICH

FACILEMENT INFLAMMABLE

F

FACILMENTE INFIAMMABILE
HIGHLY FLAMMABLE
LEICHTENTZÜNDLICH

FACILEMENT INFLAMMABLE

F

FACILMENTE INFIAMMABILE
HIGHLY FLAMMABLE
LEICHTENTZÜNDLICH

FACILEMENT INFLAMMABLE

F

FACILMENTE INFIAMMABILE
HIGHLY FLAMMABLE
LEICHTENTZÜNDLICH

FACILEMENT INFLAMMABLE

F

FACILMENTE INFIAMMABILE
HIGHLY FLAMMABLE
LEICHTENTZÜNDLICH

FACILEMENT INFLAMMABLE

foglio da mm 285 x 160
10 etichette da 57 x 80
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FORMATO A = mm 100 x 100 ADESIVO FORMATO T = mm 300 x 300 ALLUMINIOFORMATO C = mm 300 x 300 ADESIVO

MARINE POLLUTANT

E 86

E 85

FORMATO A = lato mm 145
FORMATO B = lato mm 250
FORMATO C = lato mm 550

lato mm 300

E 80 E 81 E 82 E 83

ALTO
HIGH

E 84 E 87 E 88 E 89

E 72 = mm 500 x 400

a

E 74 = mm 240 x 100

FRAGILE

E 71 = mm 500 x 400

d

E 75 = mm 150 x 150
E 75/40 = mm 400 x 400
E 75/A = mm 400 x 400

in alluminio

R
E 70 mm 400 x 300

ADESIVI / CARTELLI PER ADR

FORMATO A = mm 175 x 105 FORMATO B = mm 148 x 210

E 60 E 602 E 603 E 604 E 501 E 551 E 65

***1 1

1.4
* *1

1.5
*1

1.6
2 2 2

E 50 E 51 E 52 E 53 E 541 E 542 E 55

3 4 4 4 5.1 5.2 6

E 68 E 611 E 612 E 613 E 61 E 59 E 66

6

RADIOATTIVO I
Contenuto:
Attività:

7

RADIOATTIVO II
Contenuto:
Attività:

7
INDICE

DI TRASPORTO

RADIOATTIVO III
Contenuto:
Attività:

7
INDICE

DI TRASPORTO

7

FISSILE

CRITICALITY
SAFETY INDEX

8 9

E 69

Piastra in acciaio inox con
guide e fori di fissaggio
Art. KR1

Piastra come precedente
con supporto
Art. KR3

PORTACARTELLI FORMATO T

a
ATTENZIONE

CONTIENE
AMIANTO

Respirare polvere di
amianto è
pericoloso

per la salute

Seguire le norme
di sicurezza

E73/A foglio da
16 etichette da mm 42 x 80

E73
etichetta da mm 100 x 240
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TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

art. K04 Kit con numeri intercambiabili per prodotti
petroliferi completo di pannello con guide,
staffa, viti zincate, copripannello e scatola
contenente 8 piastrine numeriche per
composizione 30/1202 Gasolio, 30/1223
Cherosene, 33/1203 Benzina e tutti gli
idrocarburi con un punto di infiammabilità tra
0°-100°C. In acciaio inox AISI 304.

art. K06 Kit completo per composizione prodotti
Chimici, Petroliferi e GPL in acciaio inox
AISI 304.

PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER LA SEGNALAZIONE DEI VEICOLI E RIMORCHI

PANNELLI GENERICI FISSI E PIEGHEVOLI IN ACCIAIO INOX

AUTOVEICOLI - MOTRICI
K50 mm 140 x 565

RIMORCHI - SEMIRIMORCHI
K51 mm 200 x 565

22/1951 ARGON LIQUIDO K28/186 K29/186

22/1977 AZOTO LIQUIDO K28/187 K29/187

22/2187 BIOSSIDO DI CARBONIO K28/188 K29/188

23/1011 BUTANO K28/235 K29/235

23/1965 GPL K28/183 K29/183

23/1978 PROPANO LIQUIDO K28/184 K29/184

30/1202 GASOLIO K28/135 K29/135

30/1223 CHEROSENE K28/136 K29/136

33/1203 BENZINA K28/134 K29/134

223/1038 ETILENE REFRIGERATO K28/225 K29/225

223/1966 IDROGENO LIQUIDO K28/189 K29/189

225/1073 OSSIGENO LIQUIDO K28/190 K29/190

236/1040 OSSIDO ETILENE K28/191 K29/191

268/1005 AMMONIACA K28/282 K29/282

PIEGHEVOLEFISSOPRODOTTON.

Pannelli imbossati
fissi e pieghevoli
in acciaio inox

PANNELLO NEUTRO

400 mm.

30
0 

m
m

.

300 mm.

12
0 

m
m

.

300 mm.

12
0 

m
m

.

400 mm.

30
0 

m
m

.
Art. K10

Art. K12

Art. K11
Art. K11/S con staffa

Art. K12/S

Portapannello inox
con bordo per cartelli
Art. KR5

Supporto inox per
cartelli 400 x 300
Art. KR4
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Contenuto standard :
- Maschera pieno facciale
- Filtro polivalente da 300 cc.
- Elmetto in politene
- Completo giacca pantalone in Nylon / PVC
- Stivali in PVC
- Guanti in neoprene
- Occhiali a mascherina
- Flacone lavaocchi
- 2 lampade lampeggianti a batteria
- Rotolo nastro bianco / rosso da mt. 200
- Badile antiscintilla
- Telo copritombino in nitrile

- Semimaschere con filtri adeguati
- Tute antiacido, comuni ed ignifughe
- Scarpe e stivali di sicurezza
- Guanti in pelle, gomma, PVC, Hycron e Kevlar
- Cinture ed imbragature di sicurezza
- Cassette mediche di pronto soccorso
- Martelli in gomma o piombo
- Coni in legno, PVC o rame per primo intervento
- Cunei di stazionamento
- Cartelli, coni e transenne per sbarramenti
- Adesivi e cartelli per trasporto ADR a numeri fissi o intercambiabili
- Sacchi sabbia e kit assorbiliquidi
- Estintori a norma per trasporti merci pericolose
- Porta estintori a gabbia o a secchiello da fissare sui mezzi di trasporto
- Copri estintori in nylon con finestrella
- Lampade antideflagranti

Robusta borsa in nylon 840 spalmato in PVC, impermeabile e antistrappo con maniglioni e 
portacartellino. Costruita a due scomparti con parte inferiore rigida a scarpiera in polistirolo antiurto.
Dimensione cm. 50 x 30 x 45

In alternativa o a completamento disponiamo inoltre di:

Art. KB100

ROMPIFIAMMA PER TUBO DI SCARICO
CON ATTACCO A PINZA E DOPPIA RETE INOX

CUNEO FERMARUOTA
- Omologazione TÜV DIN 76051
- Rispondente alla normativa ADR 2001
- Brevetto internazionale
Specifiche tecniche
- Realizzato in Eraclene® stabilizzato anti UV
- Elemento antiscivolo in lega UNI 5076
- Adatto a veicoli con pneumatici di raggio
- max 530 mm.
- Completamente a prova di scintilla

Calzatoia con elementi in lega di alluminio/rame
Peso kg 2,7 Dimensioni mm 480x200x230

KR 23105

VEICOLO MISURA CODICE
Vetture DN 40 (KD40)
Vetture DN 50 (KD50)
Vetture DN 60 (KD60)
Autocarro DN 80 (KD80)
Autocarro DN 100 (KD100)
Autocarro DN 120 (KD120)
Autocarro DN 145 (KD145)
Autocarro DN 160 (KD160)
Autocarro DN 180 (KD180)
Autocarro DN 200 (KD200)
Autocarro DN 220 (KD220)
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