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SISTEMI DINAMICI DELIMITAZIONE AREE      EUROSTIL

PIANTANA A MURO
art. CB601/N

RICEVITORE A
MURO
art. CB602

PIANTANA 3 VIE
art. CB603

CORNICI FORMATO
A4
art. CB605V
art. CB605O

CLASSIC
È un sistema raffinato ed elegante per delimitare aree ed ordinare il flusso di persone in tutti quei luoghi con frequenza di
pubblico. Il sistema componibile è formato da colonne disponibili in 5 diverse finiture composte da una testina contenente un
nastro di lunghezza max mt. 2,70 di diversi colori abbinabili alle finiture delle colonne. Completano il sistema attacchi a due o tre
vie, attacchi a muro e cornici porta fogli formato A4 sia orizzontale che verticale.

PRESTIGE
Colonne con finitura cromata oppure ottonata adatte in ambienti esclusivi
ed importanti. Cordone intrecciato di ø cm 3 fornito a metri nei colori
indicati con moschettone della stessa finitura della colonna.
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SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “QUADRO”

Classico, elegante e sempre attuale sistema segnaletico, composto da
piastre in alluminio modulari.
Il sistema consiste in elementi laterali studiati per l’inserimento di profili
in estruso di alluminio in diverse misure intercambiabili tra loro. Sugli
stessi è possibile realizzare scritte, loghi, indicazioni, messaggi
pubblicitari e quant’altro.

In tale modo si ha quindi la possibilità di comporre:
• semplici targhe fuoriporta
• pannelli informativi a parete
• bifacciali sospesi tramite cavetti in acciaio
• bifacciali a bandiera

R
A

L
90

10

R
A

L
90

06

R
A

L
10

23

R
A

L
60

24

R
A

L
30

02

R
A

L
50

17

G
R

IG
IO

 A
N

T
R

.

N
E

R
O

 O
PA

C
O

COLORI DISPONIBILI

C-ABC_pag71-86  30-07-2009  13:55  Pagina 79



80

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “QUADRO”

Impianti segnaletici verticali per esterni composti da profili,
su uno o più pali, dotabili di plafoniere mono e bi-facciali con
impianto luminoso.
I profili nella misura standard di 125 mm. sono in estruso di
alluminio, per altezze maggiori vengono impiegati profili con
binari nei quali si inserisce una lastra piana da 200 a 500
mm.
Entrambi si assemblano a pali ellittici anch’essi ad altezza
variabile, interrati oppure con basi.
L’impianto segnaletico così composto potrà eventualmente
essere integrato da impianto di illuminazione al neon mono o
bifacciale.
Grafica in pellicola vinilica adesiva.
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SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “QUADRO”

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “QUADRO”

Codice Q1 Descrizione
Altezza

Larghezza Colore
Profi loTarga a parete

Sistema segnaletico 
composto da piastre in 
alluminio e terminali di 
aggancio in ABS.

80 120 160 200 300 400 500

40 • • • • Bianco
Rosso
Verde

Blu
Giallo
Silver

Grigio gotico
Nero

60 • • • •
80 • • • • •
120 • • • • •
160 • • • • •

Codice Q2 Descrizione
Altezza

Larghezza Colore
Profi loTarga a bandiera

assemblato composto 
da piastre in alluminio, 
terminali in ABS e profi lo 
di fi ssaggio a muro in 
alluminio.

120 160 250 300 350 400 500

60 • • Bianco
Rosso

Verde - Blu
Giallo - Silver
Grigio gotico

Nero

80 • • •
120 • • • • •
160 • • • • • •

Codice Q3 Descrizione
Altezza

Larghezza Colore
Profi loTarga sospesa Assemblato composto 

da piastre in alluminio, 
terminali in ABS, morsetti 
di ancoraggio, cavetti in 
acciaio plastifi cato, serrafi li 
e conetti di copertura in 
ABS.

700 800 1000 1250

80 • • Bianco
Rosso

Verde - Blu
Giallo - Silver
Grigio gotico

Nero

120 • • •
160 • • •

Codice Q4
Altezza

Larghezza
Colore Profi lo

Profi lo scatolato 1000 1200 1300 1500

125 • • • • Silver

Codice Q5
Altezza

Larghezza
Colore Profi lo

Profi lo con binari 1000 1200 1300 1500

200 • • • •

Silver
300 • • • •
400 • • • •
500 • • • •

Codice Q6 Dim. Basi
(mm)

Altezza montanti (mm)
Colore Montanti

Coppia di pali e basi 1000 1200 1500 1750 2000 2500 3000

ø 200 x 10 • • • • • • •
Silver

Grigio gotico
Nero

Targa sospesa = Q3 160x1000
Targa per esterno = Q4 125x1200 + Q5 300x1200 + Q6 2500

ESEMPI PER ORDINARE:

Targa a parete = Q1 80x300
Targa a bandiera = Q2 120x300
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SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “BOMBATA”

Estruso in alluminio curvato atto a dare un’immagine moderna e attuale ai messaggi con foglio protettivo in PVC trasparente. Ideale
per inserire stampati su carta anche autogestiti dal cliente stesso oppure forniti già completi di decorazione. Questo tipo di articolo
è presente a catalogo sia monofacciale per attacco a muro, sia bifacciale per attacco a bandiera.

105

Altezza

Base

105 M M

148 M M-B M-B M

M - B M-B M-B M-B

M M-B

B

M-B

B

M

M210

300

420

148 210 300 420

N.B.: Si specifica che i modelli bifacciali avranno necessariamente la bom-
batura invertita (non più da destra a sinistra, bensì dall’alto in basso).

ESEMPI PER ORDINARE:
Monofacciale: BO2115M (base 210 x h. 148) 
Bifacciale: BO2115B (base 210 x h. 148)

M = Attacco muro monofacciale            B = Attacco muro bifacciale
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SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “ONDA”

Sistema segnaletico modulare di forma convessa di notevole impatto visivo, la cui
eleganza viene evidenziata dall’assenza di profili perimetrali.
Si possono realizzare strutture monolitiche, targhe e pannelli murali, sospese e bandiere.
Il sistema è dotato di estrema flessibilità grazie alla modalità di aggancio che rende ogni
singolo modulo intercambiabile.
La grafica si realizza con pellicola vinilica adesiva ad alta resistenza.
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SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “ONDA”

Struttura segnaletica dal forte impatto comunicativo, con superficie convessa. Gli impianti
di grande formato per esterno (fino a 6 mt. d’altezza) vedono il loro utilizzo ottimale come
elementi di identificazione e di immagine.
Dotati di basi autonome, i totem sono efficaci sistemi dalle molteplici soluzioni
comunicative, e grazie all’estetica raffinata trovano facile adattabilità in qualsiasi ambiente.
Tutte le versioni sono accessoriabili con display, orologi, pannelli e impianti luminosi interni.
La grafica si realizza con stampe digitali oppure per mezzo di vinili adesivi ad intaglio.
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SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “ONDA”

Codice ON1 Descrizione
Altezza
(mm)

Larghezza (mm)
Colore LamieraTarga e pannelli

a parete

Assemblato  a sagoma 
convessa composto 
da lamiera in alluminio, 
terminali in ABS e profi lo in 
alluminio per il clippaggio 
alla parete.

150 210 300 420 600 900

60 • • • • • •

Silver

80 • • • • • •
100 • • • • • •
120 • • • • • •
150 • • • • • •
180 • • • • • •
200 • • • • • •
240 • • • • • •
300 • • • • • •
420 • • • • •
500 • • • • •
600 • • • •

Codice ON2 Descrizione
Altezza
(mm)

Larghezza (mm) Colore Lamiera
per tutte le
tipologie

Targa sospesa
bifacciale

Sospeso a sagoma 
convessa composto 
da lamiera in alluminio, 
terminali in ABS, profi lo 
interno di aggancio in 
alluminio, cavetti  in 
acciaio plastifi cato, serrafi li 
e conetti di copertura in 
ABS.

210 300 420 600 900

80 • • • • •

Silver

120 • • • • •
180 • • • • •
200 • • • • •
240 • • • • •
300 • • • • •
400 • •
500 • •

Codice ON3 Descrizione
Altezza
(mm)

Larghezza (mm)
Colore LamieraTarga bandiera

bifacciale Targa a bandiera con 
superfi cie convessa 
composta da lamiere in 
alluminio, terminali in ABS 
e profi lo in alluminio per il 
fi ssaggio alla parete.

150 210 300 420

100 • • • •
Silver

120 • • • •
150 • • • •
200 • • • •

Codice ON4 Descrizione
Altezza
(mm)

Larghezza (mm)
Colore LamieraTotem

mono-bifacciale

Struttura base con 
superfi cie espositiva in 
lamiera d’alluminio senza 
grafi ca.

900 1000 1200 1400 1600

2000 • • • • •

Silver

3000 • • • • •
4000 • • • • •
5000 • • • • •
6000 • • • • •

Targa a bandiera = ON3 120x300
Totem per esterno = ON4 3000x1200

ESEMPI PER ORDINARE:

Targa a parete = ON1 150x600
Targa sospesa = ON2 200x900

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “ONDA”
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